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始兴县太平镇中心小学重建塑胶篮球场工程

招标文件

一、招标时间安排表

	序号
	工作内容
	时间安排（北京时间）

	1
	发招标文件时间
	2019年8月7日 8:30－11:30

	2
	现场勘查
	本工程不安排现场勘查。

	3
	投标报名时间

地点
	2019年8月15日 8:30－11:30
始兴县太平镇中心小学

	4
	投标文件递交时间

递交地点
	2019年8月15日下午16:15
始兴县太平镇中心小学

	5
	开标时间

地点
	2019年8月15日下午16:15
始兴县太平镇中心小学

	6
	联系人

联系电话
	邓先生

18038948688

	备注
	若在此表所安排时间内，投标人未能领取招标文件、报名、递交投标文件及参加开标会议（不论何种原因），则视为该投标人已放弃。


二、招标方案

	序号
	内容
	要求与说明

	1
	招标人
	始兴县太平镇中心小学

	2
	工程名称
	始兴县太平镇中心小学重建塑胶篮球场工程

	3
	建设地点
	始兴县太平镇中心小学

	4
	资金来源
	上级资金

	5
	工程投资
	89374元

	6
	建设规模
	见工程量清单表

	7
	承包方式
	施工总承包，总价承包

	8
	建设工期要求
	2019年9月1日前完工

	9
	质量标准
	达到合格标准

	10
	安全文明施工
	按国家、省、市的有关要求

	11
	结算方式
	按实际发生的工程量结算

	12
	投标保证金
	本工程设投标保证金为￥1800元。若中标者则自动转为质量保证金。

	13
	报价方式
	总价报价（具体工程量见工程量清单）

	14
	工程款支付方式
	工程完工验收合格两年内付清.质量保证金如无质量问题一年后付清。

	15
	中标方法


	设定最高投标限价（见工程投资）。

采用合理低价评标法。取经评审合格的投标单位2~5名（如果评审合格的投标单位不足5名的，且至少3名取全部评审合格的投标单位）报价的平均值为参考值，以低于且最接近平均值的报价为第一中标候选人，除之外，以绝对值最接近平均值的报价依次为第二、第三中标候选人。 

	16
	投标人资质等级要求
	具体要求见公告。

	17
	报名应提交材料
	（1）单位介绍信；

（2）法人代表授权委托书，法人代表、委托人身份证复印件；

（3）营业执照原件及复印件；

（4）组织机构代码证原件及复印件；

（5）税务登记证原件及复印件；

（6）企业安全生产许可证原件及复印件。

以上复印件各1份，均需加盖单位公章。

	18
	投标文件组成
	投标文件需正本一本，副本两本。

每本投标文件需要有如下资料：

（1）封面；

（2）目录；

（3）投标报价表；

（4）工程量清单；

（5）法人代表委托书；

（6）授权人身份证复印件；

（7）营业执照复印件；

（8）组织机构代码证复印件；

（9）税务登记复印件。

以上材料均需加盖公章，材料不齐或不完整，当弃权处理。备注：投标文件用密信封密封并注明投标项目名称、投标单位名称，注明“于（开标时间）之前不准启封”字样。

	19
	废标及无效标书
	（1）没有按要求密封及报价的；

（2）投标报价超过最高限价的；

（3）不参加开标会的。（其它要求详见公告）

	20
	工程量清单
	工程量清单提供的工程数量不能修改，需填单价及合价，总价为本工程投标报价。

	21
	其它未尽事宜
	其他未尽事实由发包人调整并及时通知各潜在投标单位。


始兴县太平镇中心小学

年     月     日
投标报价书

始兴县太平镇中心小学：

1．我方经现场勘察，仔细研究了始兴县太平镇中心小学重建塑胶篮球场工程施工竞争性招标文件的全部内容，愿意以总价人民币（大写）                               。                               （小写￥          元 ） 投标报价竞投承包上述工程，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格工程。

2．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的限期内完成并移交全部合同工程。

3．在合同协议书正式签署生效之前，本竞争性投标连同你方的中标通知书将构成我们双方之间合同遵守的文件，对双方具有约束力。

4．附：工程量清单报价表。

投标单位（人）：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

地址：                                                 

电话：                                                 

传真：                                                 

邮政编码：                                             

         年    月     日

	工程量清单报价表

	工程名称：始兴县太平镇中心小学篮球场改造工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	011602001001
	铲除原球场硬化
	1、人共拆除现浇钢筋混凝土垫层              2、拆除废料外运，人工装自卸汽车运3KM内
	m³
	17.85
	
	

	2
	011102003001
	快料楼地面
	 1、篮球场硅PU面层制作，厚5mm              2、含球场划线
	㎡
	510
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	


投标单位（盖单位公章）

                                                年    月    日

参数要求：

（一）1.1型式检验：

	序号
	合成材料运动场面层成品检测指标
	检测结果

	
	检测项目
	指标
	检验要求

	有害物质含量指标

	1
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 a/（g/kg）
	≤1.0 
	合格

	2
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 a/（g/kg）
	≤1.0 
	合格

	3
	18 种多环芳烃总和b/（mg/kg）
	≤50 
	合格

	4
	18 种多环芳烃总和b/（mg/kg）合成材料面层成品表面5 mm 内
	≤20
	合格

	5
	苯并[a]芘/（mg/kg）
	≤1.0 
	合格

	6
	短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）
	≤1.5 
	合格

	7
	4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg）
	≤1.0 
	合格

	8
	游离甲苯（TDI）和游离六亚甲基（HDI）二异氰酸酯总和/（g/kg）
	≤0.2 
	合格

	9
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg）
	≤1.0 
	合格

	10
	可溶性铅/（mg/kg） 
	≤50 
	合格

	11
	可溶性镉/（mg/kg） 
	≤10 
	合格

	12
	可溶性铬/（mg/kg） 
	≤10 
	合格

	13
	可溶性汞/（mg/kg） 
	≤2 
	合格

	有害物质释放量指标

	14
	总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2•h）） 
	≤5.0  
	合格

	15
	甲醛/（mg/（m2•h）） 
	≤0.3  
	合格

	16
	苯/（mg/（m2•h）） 
	≤0.1  
	合格

	17
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2•h）） 
	≤1.0  
	合格

	18
	二硫化碳/（mg/（m2•h）） 
	≤1.0  
	合格

	19
	气味等级/级
	≤3 
	合格

	物理机械性能指标

	20
	球类场地：冲击吸收


	0 ℃±2 ℃
	20-50
	合格

	
	
	23 ℃±2 ℃
	
	合格

	
	
	50 ℃±2 ℃
	
	合格

	21
	抗滑值（BPN，20 ℃）（干测）
	80-110
	合格

	21
	拉伸强度/（MPa）
	≥0.5
	合格

	23
	拉断伸长率/（%）
	≥40
	合格

	24
	阻燃性能/（级）（燃斑直径≤50mm）
	I级
	合格

	25
	无机填料含量不应超过 65%
	≤65
	合格

	26
	合成材料面层

加速老化 500 h后
	拉伸强度/（MPa）
	≥0.5
	合格

	27
	
	拉断伸长率/（%）
	≥40
	合格


1.2原料检验:非固体硅pu面漆
	序号
	非固体原料中检测指标
	检测结果

	
	检测项目
	指标
	检验要求

	有害物质含量指标

	1
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 a/（g/kg）
	≤1.0 
	合格

	2
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 a/（g/kg）
	≤1.0 
	合格

	3
	短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）
	≤1.5 
	合格

	4
	游离甲苯（TDI）和游离六亚甲基（HDI）二异氰酸酯总和/（g/kg）
	≤10
	合格

	5
	挥发性有机化合物/（g/L）
	≤50
	合格

	6
	游离甲醛/（g/kg） 
	≤0.5
	合格

	7
	苯/（g/kg） 
	≤0.05
	合格

	8
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg） 
	≤1.0 
	合格

	9
	可溶性铅/（mg/kg） 
	≤50 
	合格

	10
	可溶性镉/（mg/kg） 
	≤10 
	合格

	11
	可溶性铬/（mg/kg） 
	≤10 
	合格

	12
	可溶性汞/（mg/kg） 
	≤2 
	合格


1.3原料检验:非固体硅pu弹性层
	序号
	非固体原料中检测指标
	检测结果

	
	检测项目
	指标
	检验要求

	有害物质含量指标

	1
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 a/（g/kg）
	≤1.0 
	合格

	2
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 a/（g/kg）
	≤1.0 
	合格

	3
	短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）
	≤1.5 
	合格

	4
	游离甲苯（TDI）和游离六亚甲基（HDI）二异氰酸酯总和/（g/kg）
	≤10
	合格

	5
	挥发性有机化合物/（g/L）
	≤50
	合格

	6
	游离甲醛/（g/kg） 
	≤0.5
	合格

	7
	苯/（g/kg） 
	≤0.05
	合格

	8
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg） 
	≤1.0 
	合格

	9
	可溶性铅/（mg/kg） 
	≤50 
	合格

	10
	可溶性镉/（mg/kg） 
	≤10 
	合格

	11
	可溶性铬/（mg/kg） 
	≤10 
	合格

	12
	可溶性汞/（mg/kg） 
	≤2 
	合格


1.4原料检验:非固体硅pu胶粘剂（单组份）

	序号
	非固体原料中检测指标
	检测结果

	
	检测项目
	指标
	检验要求

	有害物质含量指标

	1
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 a/（g/kg）
	≤1.0 
	合格

	2
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 a/（g/kg）
	≤1.0 
	合格

	3
	短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）
	≤1.5 
	合格

	4
	游离甲苯（TDI）和游离六亚甲基（HDI）二异氰酸酯总和/（g/kg）
	≤10
	合格

	5
	挥发性有机化合物/（g/L）
	≤50
	合格

	6
	游离甲醛/（g/kg） 
	≤0.5
	合格

	7
	苯/（g/kg） 
	≤0.05
	合格

	8
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg） 
	≤1.0 
	合格

	9
	可溶性铅/（mg/kg） 
	≤50 
	合格

	10
	可溶性镉/（mg/kg） 
	≤10 
	合格

	11
	可溶性铬/（mg/kg） 
	≤10 
	合格

	12
	可溶性汞/（mg/kg） 
	≤2 
	合格


（二）球类场地硅pu面层要求：
1、球类场地硅pu面层及基础技术性能：
1.1有效性

技术性能中与面层有效性相关的项目有：冲击吸收、垂直变形、抗滑值。

1.2耐久性

技术技术性能中与面层耐久性相关的项目有：拉伸强度、拉断伸长率、阻燃性能。

1.3外观

无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象； 表面色泽均匀、耐久。

1.4划线

标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于 1/1000。

1.5平整度

平整度合格率：任何位置 3 米搭尺 3mm 水平误差以下，平整度合格率不小于 85%。

1.6坡度

横向坡度不大于 1:100，纵向坡度不大于 1:1000
投标资料封面设置

	投标项目：                                 

投 标 人（盖公章）：                        

投标时间：                                 
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